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¢ CERTIFICATE

ZERTIFIKAT

EG - Baumusterpriifbescheinigung

Bescheinigungs-Nr.:
Gemeldete Stelle;

Antragsteller /
Bescheinigungsinhaber:

Antragsdatum:

Montagebetrieb:

Produkt, Typ:

Priiflaboratorium:

Datum und Nummer
des Prifberichtes:

EG-Richtlinie:

Priifergebnis:

Ausstellungsdatum:

Zertifizierungsstelle

SUDDEUTSCHLAND

MaA 001/

TUV Siiddeutschland Bau und Betrieb GmbH
Zertifizierungsstelle fur

Aufziige und Sicherheitsbauteile
WestendstraRe 129, D-B0686 Minchen
{(Kennummer 0635)

Thyssen Aufzugswerke GmbH
Bemhauser Stralle 45
D-73765 Neuhausen a.d.F.

1898-02-11

Thyssen Aufzugswerke GmbH
Bernhéuser Strale 45
D-73765 Neuhausen a.d.F.

Musteraufzug Typ NC 61 ("Evolution”)
Tragfahigkeit: 630 - 1050 kg
Geschwindigkeit: 1.0 m/s
Treibscheibenantrieb im Schacht

TUV Siiddeutschland Bau und Betrieb GmbH
Zentralabteilung Aufziige, Sicherheitsbauteile
Gottlieb-Daimler-Str. 7, D-70794 Filderstadt

1999-05-06
MA 001/1

85/16/EG

Der Musteraufzug nach Zulassungszeichnung
NC 61 vom 1998-03-25 mit letzter Anderung
vom 1999-04-30 (Mormblatt 62 080 70 00 0)
erfillt fir den im Anhang (Seile 1 bis 4) zu die-
ser EG-Baumusterprifbescheinigung angege-
benen Anwendungsbereich die grundlegenden
Sicherheitsanforderungen der Richtlinie.

1888-05-14

fir Aufzlige und Sicherheitsbauteile

Bl _

Peter Tkalec

Registriemummer: ZL5-ZE-12697
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SUDDEUTSCHLAND

Anhang zur EG-Baumusterpriifbescheinigung MA 001/1 vom 1999-05-14

1. Anwendungsbereich
10 Technische Daten

Betriebsgeschwindigkeit [m/s] 1,0
Fahrkorbbreita [mm] 1100
Gegengewichtsausgleich bei 45 % Nutzlast im Fahrkorb
spez. Masse des Hangekabels [kg/m] 1,25
Durchmesser der Tragseile [mm] 8
Mindestbruchkraft der Tragseile [N] 37200
Aufhéngung 2:1
Treibschelbendurchmesser [mm] 360
Umschlingungswinkel [*] 178 - 182

Rillenform der Treibscheibe

Halbrundrille mit Unterschnitt (Offnungswinkel 15°)

Mindest-Schachtkopfhéhe [mm]

Fahrkorbhohe + 1450

Mindest-Schachtgrubentiefe [mm]

1400

Schienentyp / Mindestbruchfestigkeit

Fahrkaorb T 90/B (90x75x16), bearbeitet / 440 N/mm*

Gegengewicht T 50/A (50x50x5), gezogen / 370 N/mm’
Fuhrungsabstand Fahrkorb [mm] min. 3014
Fuhrungsabstand Gegengewicht [mm] min. 2908
Nutziast [kg] 630 675
Anzahl der Fahrkorbzugange 1 2 (Durchladung)
max. Schienenbefestigungsabstand [mm] 3640 4080
max. Férderhéhe [m] 10 20 30 40 10 20 a0 40
Ausgleichskette [kg/m] -- - -- 2,23 -- -- - | 446
min. Masse des Fahrkorbs [kg] ") 667 | 715 | 763 | 720 [ 709 | 757 | 806 | 671
max. Masse des Fahrkorbs [kg] 1150
Fahrkorbtiefe [mm] 1400
Anzahl der Tragseile 5
Unterschnitt der Sitzrille 80° (5,66 mm)
Durchmesser der Seilrollen [mm] 360 /360 / 360
Durchmesser der Rollenachsen [ mm] 50/50/850
Nutzlast [ka] 1000 1050
Anzahl der Fahrkorbzugange 1 2 (Durchladung)
max. Schienenbefestigungsabstand [mm] 2850 3330
max. Férderhtthe [m] 10 20 30 40 10 20 30 40
Ausgleichskette [kg/m] - = - - - = - | 298
min. Masse des Fahrkorbs [kg] ) 886 | 946 | 1007 | 1067 | 926 | 986 | 1047 | 954
max. Masse des Fahrkorbs [kg] 1500
Fahrkorbtiefe [mm] 2100
Anzahl der Tragseile 7
Unterschnitt der Sitzrille 100° (6,13 mm)}
Durchmesser der Seilrollen [mm)] 360 /360 /540
Durchmesser der Rollenachsen [ mm] 50/50/80

*) Innerhalb der Option ohne Ausgleichskette kbnnen Zwischenwerte interpoliert werden
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1.2  Verwendete Sicherheitsbauteile
1.21 Fangvorrichtungen
Typ Bescheinigungs- | Zuldssige Gesamtmasse von Oberflachenzustand der
nummer Fahrkorb, Nutzlast, Hangekabel |Fdhrungsschiene
und Ausgleichskette
6071/0 |AFV 345/1 630 kg < (F+Q+Hk) < 1960 kg spanabhebend bearbeitet,
trocken oder gedit
6071/1 |AFV 213/2 1588 kg < (F+Q+Hk) < 5420 kg |spanabhebend bearbeitet,
gedit
1350 kg < (F+Q+Hk) < 3740 kg |spanabhebend bearbeitet,
trocken
1.2.2 Bremseinrichtung fur unkontrollierte Aufwartsbewegungen
(generell eingesetzt, in Aufwartsrichtung wirkend)
Typ Bescheinigungs- | Zuldssige Bremskraft Oberflachenzustand der
nummer ' Fihrungsschiene
6071/0 |ABV 34511 9890 N - 30760 N spanabhebend bearbeitet,
trocken oder gedit
1.2.3 Geschwindigkeitsbegrenzer
Typ Bescheinigungs- | Nenngeschwindigkeit/ Bemerkung
nummer Ausldsegeschwindigkeit
6023 AGB 055/1 1.0m/s /| max. 1,5m/s |Generell eingesetzt mit beidseitig

wirkender Sperreinrichtung;

Sell @ =65 mm;

Spannkraft an der Umilenkrollen-
achse 466 N - 870 N

1.2.4 Puffer mit nichtlinearer Kennlinie fir Fahrkorb und Gegengewicht
Typ Bescheinigungs | Zuldssige Abmessungen Anzahl
-nummer Gesamtmasse (ohne Grundplatte)
300383 | AP 001/300383 | 500 kg - 2600 kg | @ = 140 mm;
H= 200 mm 1 fir Fahrkorb,
300449 | AP 001/300449 | 500 kg - 2600 kg | @ = 140 mm; 1 am Gegengewicht
H =200 mm
1.2.5 Elektronische Sicherheitsbauteile
Typ Bescheinigungs- | Verwendungszweck
nummer ]
SR 1 |EB-95A168 mit Sicherheitsschaltung fir die Uberwachung der Stellung der
Nachtrag vom Wartungsplattform und der Fahrwegbegrenzung
02.02.1998
SR1 |EB-95A168 mit Sicherheitsschaltung fir das Einfahren und Nachstellen bei
MNachtrag vom offenen Tlren gemal EN 81-1 (optional)
02.02.1998

1580-05-14 | AHS-5TG / BS_MADD1 _1Anh (2).doc
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1.26 Verriegelungseinrichtungen fir Fahrschachttiren
Typ Bescheinigungs- | Bauart der Schachttiren
nummer

M2TS4 | ATV 300/3 Einseitig 6ffnende, zweiblatirige Teleskop-Schiebetir
M2Z254 | ATV 309/2 Mittig 6finende, zweibléattrige Schiebetlr

M2TS6 | ATV 545 Einseitig 6ffnende, zweiblattrige Teleskop-Schiebetiir
M2ZS6 | ATV 546 Mittig &ffnende, zweiblattrige Schiebetiir

M2TS7 | ATV 466/1 Einseitig 6ffnende, zweiblatirige Teleskop-Schiebetiir
M2ZST7 | ATV 4681 Mittig &6ffnende, zweiblattrige Schiebetir

M2TS8 |ATV 570 Einseitig tffnende, zweiblatirige Teleskop-Schiebetiir
M2Z58 | ATV 571 Mittig 6ffnende, zweiblattrige Schiebetiir
EBedingungen

22

2.3

2.4

2.5

Ungehinderter Zugang zu der obersten Schachttir muR gewshrleistet sein
(sie darf nicht in einer Wohnung liegen).

Als Standfiache vor dem Bedientableau mit Rickholsteuerung und Bremslifthebel
mull mindestens 0,5 m breit und 0,7 m tief freigehalten werden und gegen Witte-
rungseinflisse geschitzt sein.

Die Schalter an der Fahrwegbegrenzung missen von der Leiter in der Schachtgrube
oder vom Fahrkorbdach aus erreichbar sein.

Die Schachtentliftung muR die anfallende Warmemenge abfiihren kénnen und darf
die Steuerung und den Antrieb nicht beeintrachtigen (Feuchtigkeit, Kalte).

Kein Einsalz in explosionsgefahrdeter Umgebung.

1999-05-14  AHS-STG / BS_MAOD1_1Anh (2) doc
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Hinweise

Fir das Inverkehrbringen des Aufzuges sind die Vorgaben der Richtlinie 85/16/EG
Artikel 8 zu erfullen (Konformitdtsbewertungsverfahren),

Bei Anderungen oder Abweichungen vom gepriften Muster, die unter .1, Anwen-
dungsbereich" nicht enthalten sind (wie z.B, Verglasung von Fahrkorb sowie Tiren,
Fahrkorbtirverriegelung, Sondersteuerungen) ist eine Einzelprifung nach Anhang X
oder eine Erweiterung des Anwendungsbereiches durch die Priifstelle erforderlich.

Fiir den Einbau des Aufzuges in ein Gebaude sind die Anforderungen der Mitglied-
staaten zu beachten {z.B. Schachtentliftung, Brandschutz, behindertengerechte Be-
fehlsgeber).

Den technischen Unterlagen fir jeden Aufzug sind mindestens beizufligen:
- die EG-Baumusterpriifbescheinigung MA 001/1 vom 1999-05-14 mit Anhang

— Zulassungszeichnung NC61, Normblatt 62 080 70 00 0, Blatt1 vom 1898-03-25 mit
letzter Anderung vom 1999-04-30

— die ,Hinweise zur Priifung des Aufzuges Typ NC61 Evolution mit Nenngeschwin-
digkeit 1,0 m/s", Ausgabe 29.04.1999 i
(enthalt auch die Beschreibung der Sicherheitsschaltung zur Uberwachung der
Stellungen der Wartungsplattform und der Fahrwegbegrenzung)

sowie anlagenbezogen:

— Datenblatt der Aufzugsaniage gemal EN 81-1:1998, Anhang C, Ziffer 2, einschl.
der Liste der verwendeten Sicherheitsbauteile, ggf. mit Angabe der Besonderhei-
ten oder Abweichungen vom baumustergepriiften Aufzug

— die Anlagenzeichnung
— der Schaltplan mit Hinweisen auf anlagenbezogene Optionen

Unter den Tragern im Schachtkopf muR - bezogen auf die Blndigstellung in der o-
bersten Haltestelle - ein Mindestabstand von 470 mm Uber den héchsten Teilen des
Geldnders vorhanden sein

Abstand zwischen Auflager Wartungsplattform und &uBReren Teilen auf dem Fahrkorb
min. 30 mm; Abstand zur Umwehrung min. 100 mm

Abstand zwischen dem Gelander der Wartungsplattform und Seilen min. 50 mm
Spalt zwischen Seilen und Rollenabdeckungen max. 30 mm

Zusatzliche Beleuchtung im Schachtkopf unabhéngig vom Sicherungstrenner der
Steuerung

Not-Aus in der Nahe des Antriebs angebracht
Temperatur im Schachtkopf +5° C bis +40° C wird vorausgesetzt
Ein Exemplar der Betriebsanleitung mufl am Betriebsort aufbewahrt werden.

Diese Bescheinigung ersetzt die EG-Baumusterprifbescheinigung MA 001 vom 1998-03-26
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