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EG - Baumusterpriifbescheinigung

Bescheinigungs-Nr.:

Benannte Stelle:

Antragsteller/

Bescheinigungsinhaber:

Antragsdatum:

Montagebetrieb:

Produkt, Typ:

Priflaboratorium:

SUDDEUTSCHLAND

MA 006/2

TUV Suddeutschland Bau und Betrieb GmbH
Zertifizierungsstelle

fur Aufzige und Sicherheitsbauteile
Westendstralle 199, D-80686 Minchen

Vestner Aufziige
Gutenbergstrasse 3 a.
D-85748 Garching-Hochbriick

2000-11-16

Vestner Aufziige
Gutenbergstrasse 3 a.
D-85748 Garching-Hochbriick

Musteraufzug ,ADVANCE"

Nutzlast: 450 kg - 1050 kg
Betriebsgeschwindigkeit: 0,63 m/s - 1,6 m/s
Treibscheibenantrieb in der Schachtgrube

TUV Suddeutschland Bau und Betrieb GmbH
Abteilung Aufzlige und Sicherheitsbauteile
Westendstrafle 199, D-80686 Miinchen

11}
Ei Datum und 2002-10-14
e Nummer des MA 006/2
Priifberichtes:
EU-Richtlinie: 95/16/EG

Der Musteraufzug erfillt die Sicherheitsanforderungen
der Richtlinie 95/ 16 / EG flir den im Anhang zu dieser
EG-Baumusterbescheinigung angegebenen
Anwendungsbereich.

Priifergebnis:

Ausstellungsdatum: 2002-10-28

Zertifizierungsstelle fir Aufziige und Sicherheitsbauteile
EU-Kennnummer: 0036

ZERTIFIKAT ¢ CERTIFICATE o

Peter Tkalec



TUV

SUDDEUTSCHLAND

Anhang zur EG-Baumusterbescheinigung MA 006/2 von 2002-10-28

1. Anwendungsbereich:
Treibscheibenaufzug ohne eigenen Triebwerksraum
1.1 Technische Daten
Nennlast [kg] 450 460 630 675 1000 | 1050 | 1000 | 1050
Anzahl der Fahrkorbtiiren " 1 2 1 2 1 2 1 2
Masse des leeren Fahrkorbes [kg] 650/ 1050 850/ 1250 1150/ 1300 1300/ 1600
F pio/Foma (Typ 1)? (Typ 2)°
Masse des Gegengewichts [Kg] Guin/Gmax 875/ 1280 1115/ 1587,5 1650/ 1825 180072125
Nennlastausgleich [%]: 50
maximale Férderhdhe [m] 30
Nenngeschwindigkeit [m/s] 0,63/0,85/1,0] 0,63/0,85/1,0/1,6
Aufhdngung 1:1
Getriebetyp (Fa. OMS) ELV 1
Treibscheibe & [mm] 450 | 450 [ 560 | 560
Rillenform Keilrille mit Unterschnitt
Umschlingungswinkel (°] 180
Keilwinkel [°] 40
Unterschnittwinkel [°] 94 94 100 97
Unterschnittbreite [mm] 6,58 7,31 8,42 8,24
Anzahl der Tragseile 5 6 6 6
Tragseile @ [mm)] 9 10 11 11
Mindestbruchkraft Tragseile [kN] 49,10/44,3 62,30 /59,7 74,1 741
Masse Tragseile max. Férderhdhe [kg] 55,5/49,2 84,6/74,2 100,8 100,8
Masse Hangekabel max. Férderhdhe [kg] 18,0
Seilrollen & [mm] 360 /400 400 450 450
Seilrollen Wellen & [mm] 50/60 60 70 70
Geschwindigkeitsbegrenzerseil & [mm] 6,5
Mindestbruchkraft des Seiles [kN] 23,15
Fahrkorbfiihrungs- Typ| T 89/62/16 T 89/62/16 T89/62/16 T 125/82/16
schienen Werkstoff ST 44-2 ST 44-2 ST 44-2 ST 44-2
Bearbeitungszustand | spanabhebend | spanabhebend | spanabhebend spanabhebend
bearbeitet bearbeitet bearbeitet bearbeitet
max. Befestigungsabstand [mm} 2100 1850 1750 2300
Fihrungsabstand [mm] 2950 2950 2950
Gegengewichts- Typ T 45/45/5 T 45/45/5 T 45/45/5
fihrungsschienen Werkstoff ST 37-2 ST 37-2 ST 37-2
max. Befestigungsabstand [mm] 2100 1850 1750 2300
Fuhrungsabstand [mm]: 3530 3530 3370 3370
Rollentrager im Schachtkopf (Profil) U 180 U 200 U 240
Maximale Lange Rollentrager (mm]: 3100 3100 3100
Quertrager im Schachtkopf (Profil) U120 U120 IPB 120
Maximale Lange Quertrager [mm]: 2800 2800 2800
") Bei zwei Fahrkorbtiiren: Durchladung
3 Unterschiedlicher Befestigungsrahmen fiir das Getriebe in der Schachtgrube
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N d Nummer T be- zul. Auslose- zul. Nenn- Antriebsseil
. umrtner ffr benannte Yps: o geschwindigkeit geschwindigkeit rlnlm
aumusterpriifung Stelle Zeichnung [m/s] [m/s] [ ]
6-8
AGB 068/1 0635 7 0,70 - 3,43 <2,98 Rundlitzenseil
6-6,5
AGB 069/1 0635 8 0,50 -1,33 <115 Rundlitzenseil




